
DEP O64

Reattività 104,9– Vibrazione 63,2

Dimensioni piatto: altezza cm 15,5  larghezza cm 15.
Manico dritto : lunghezza cm 10,1 larghezza minima cm 2,5 (adatto per mano media e medio-
piccola)
Spessore cm 0,7
Peso gr 92,3
Telaio Off+
5+2 strati con quello centrale in balsa dura, seguito da uno strato di legno dalla durezza medio-
alta.
Sotto l'ultimo strato, mediamente rigido, è stato incollato uno strato di carbonio dallo spessore di 
0,2 mm. 

Sono stati utilizzati due differenti tipi di colla: una rigida, internamente, ed una più “soft” anche 
per l'incollaggio del  carbonio.
Questi accorgimenti conferiscono:

– Rigidità, non estrema e  buon controllo.
– Ampliamento del centro colpo.
– Buona sensibilità.

Bilanciamento leggermente in testa. Telaio ideale per gli attacchi di precisione con buona capacità 
di imprimere rotazioni. Buona la velocità  nei colpi piatti-veloci.
Il manico è in pino: uno dei legni che trasmettono meglio le vibrazioni.
Il bordo, come il piatto, è trattato con gommalacca per limitare il distaccamento di piccoli 
frammenti di legno al cambio del nastrino o delle gomme.
E' preferibile l'abbinamento con gomme morbide o medie.


