
EAP O27

Reattività 99,4 – Vibrazione 69,2

Dimensioni piatto: altezza cm 15,5 larghezza cm 15
Manico concavo: lunghezza cm 10,2 larghezza minima  cm 2,4 (adatto per mano media)
Spessore cm 0,9
Peso gr 90,7
7 strati con quello centrale in balsa leggera.
Telaio off rigido tranne negli strati esterni e nella balsa centrale ideato per gli attaccanti che prediligono 
attacchi precisi.
La particolare disposizione dei vari strati consente un buon controllo anche nei colpi passivi e buona capacità 
di imprimere rotazioni.
Bilanciamento regolare.
Il telaio è abbastanza versatile e si presta ad essere utilizzato con diverse durezze di gommapiuma, secondo il
risultato finale che si vuol ottenere anche se si consiglia di evitare gommepiume dure.
Il piatto, il manico ed il bordo del telaio sono stati trattati con 2 strati di gommalacca.
Questo  limita il distaccamento di piccoli frammenti lignei al cambio delle gomme e del nastrino; inoltre limita 
l'assorbimento di umidità e sudore all'interno del telaio.
Il manico è in abete, uno dei legni che trasmette meglio le vibrazioni per aumentare la sensibilità.
Il telaio ha piacevoli tonalità sonore alte.

 


